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WYPOSA� ENIE STANDARDOWE 
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WYPOSA� ENIE DODATKOWE 
 

�� (������
�� �������	�8����
 
 

 

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE 
�	��
� ������ ������ ������
ZDOLNO��  WIERCENIA W STALI 35 mm. 40 mm. 50 mm 
ZDOLNO��  GWINTOWANIA W STALI M.22 M.25 M30 
ZDOLNO��  FREZOWANIA 80 mm. 80 mm. 80 mm 
NAP� D Z� BATY Z� BATY Z� BATY 
NUMER I ZAKRES PR� DKO� CI (rpm.) 50 Hz.. 65-460, 460-3250 60-400, 392-2600 50-316, 316-2200 
STOPNIE PR� DKO� CI WRZECIONA 2 2 2 
POSUW AUTOMATYCZNY AUTOMATYCZNY AUTOMATYCZNY 
NUMER POSUWU I ZASI� G (3) 0.1–0.2–0.3 (3) 0.1-0.2-0.3-0.4 (6) 0.08-0.12-0.17-0.24-0.35-0.50  
ZASILANIE G	ÓWNEGO SILNIKA 1,5 Kw (2 HP) – 1500 rpm . 2 Kw (3 HP) - 1500 rpm. 3 Kw (4 HP) – 1500 rpm. 
STO� EK MORSE’A CM.4 CM.4 CM 4 
SKOK WRZECIONA mm 155 mm. 190 200 mm 
MANUALNY SKOK STO	U (MECHANICZNY) 560 mm. 570 mm. ( 450 mm.) 530 mm (410 mm.) 
ODLEGLO��  WRZECIONO-KOLUMNA mm 320 mm. 340 mm. 360 mm 
ODLEG	O ��  WRZECIONO-STÓ	 mm 625 mm. 665 mm. 590 mm 
ODLEG	O ��  WRZECIONO-PODSTAWA mm 1180 mm. 1195 mm. 1175 mm 
� REDNICA KOLUMNY mm 120 mm. 140 mm. 180 mm. 
ROZMIARY STO	U mm 500x420 mm. 520x440 mm. 580mm x 460mm 
OBRACAJ� CY SI�  I PRZECHYLNY STÓ	 45º TAK TAK TAK 
ZMOTORYZOWANE PRZESUNI� CIE STO	U NIE TAK TAK 
CYFROWY CZYTNIK PR� DKO� CI TAK TAK TAK 
CYFROWA G	 � BOKO��  WIERCENIA NIE TAK TAK 
CH	ODZIWO  TAK TAK TAK 
O� WIETLENIE TAK TAK TAK 
G	ÓWNY PRZE	 � CZNIK TAK TAK TAK 
WY	 � CZNIK AWARYJNY TAK TAK TAK 
OBROTOWY WYBIERAK KIERUNKU TAK TAK TAK 
PROWADNICA WIERT	A Z MIKRO ZDERZAKIEM TAK TAK TAK 
NORMY CE TAK TAK TAK 
WAGA:  NETTO / BRUTTO Kg. 600 kg 630 kg 705 kg 
ROZMIAR OPAKOWANIA I OBJ� TO��  960x590x2230 mm.- 1,27 m3 1000x650x2220 mm.- 1,45 m3 1150 x 680 x 2250 mm.- 1.76 m3 
OBROTOWY WYBIERAK KIERUNKU 24 20 16 

 IS-35 IS-40 IS-50 
CENA 4 700 EUR netto 6 000 EUR netto 6 600 EUR nett o 
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